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ESCALA 1:100

O O

Projegdo do passeio

Pogos de Inspec¢do

O O

\ Junta de dilatagdo EPS

em aduelas pré—moldadas
#60cm interno

:-i dobramento
[ gdi
%]

Pino de

NBR-6118:2014 (item 9.4)

<20mm 5x@ 6xJ 5xQD —_

220mm 8xD — 8xJ —_

1 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO. EST-05 LEITOS DE SECAGEM
2 — COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS: PARA ELEMENTOS ENTERRADOS = 5,0cm.
PARA ELEMENTOS ELEVADOS = 5,0cm. BARRAS DE COMPRIMENTO FIXO
3 — PREVER EMBUTIDOS NO CONCRETO (LUVAS, ELETRODUTOS, CAIXAS, ETC.) CONFORME POS. BITOLA QUANT. COMP.UNIT.| COMP.TOT. PESO
PROJETO HIDROMECANICO ELETRICO. .
. A (N) (mm) (unidades) (cm) (cm) (kg)
4 — PARA TUBULAGAO EMBUTIDA NO CONCRETO VER PROJETO HIDRAULICO.
5 — EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO (fck=15MPa) COM ESPESSURA DE 5cm 1 10,0 2334 840 1.960.560 12.096,66
PARA AS ESTRUTURAS APOIADAS NO SOLO. 2 12,5 1312 1200| 1.574.400 15.555,07
3 12,5 492 700 344.400 3.402,67
OBSERVACOES ADICIONAIS SOBRE A EXECUCAO DA ESTRUTURA:
G ¢ 3A 12,5 164 1162,5 190.650 1.883,62
1) AS COTAS DE IMPLANTAGAO DA OBRA, BEM COMO AS COTAS E OS NIVEIS DAS FORMAS
DEVERAO SER VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA 4 10,0 4308 330| 1.421.640 8.771,52
ANTES DA EXECUGAO DAS MESMAS.
2) AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAO INDICATIVAS 5 10,0 4308 310! 1.335.480 8.239,91
DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA, TANTO PARA
FINS DE ORGAMENTO COMO PARA COMPRA DE MATERIAL. 6 8,0 870 840 730.800 2.886,66
3) AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM 7 8,0 480 1200 576.000 2.275,20
CONSULTA PREVIA AO PROJETISTA ESTRUTURAL. 8 8,0 180 700 126.000 497,70
4) QUAISQUER SISTEMAS DE ESCORAMENTO PROVISORIO SAO DE RESPONSABILIDADE 8A 8,0 60 1162,5 69.750 275,51
ONICA E EXCLUSIVA DO ENGENHEIRO EXECUTOR DA OBRA. CONSULTAR A NBR 14931:2003.
53500 535.00 9 10,0 1500 280 420.000 2.591,40
’ , 5) QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR 10 100 1500 300 450.000 2.77650
. ' ] ' ESCRITO A0 PROJETISTA ESTRUTURAL. d .
- Passeiq g - e 11 16,0 200 280 56.000 879,76
R ¥ [ o 6) PROPRIEDADES DO CONCRETO:
ENCHIMENTO *.* Passeio 53435 = ENCHIMENTO o ) 12 16,0 200 300 60.000 942,60
e Ry + S R IR - fck: 40 MPa (C40
R CONCRETO MAGRO R TR SEE CONCRETO MAGRO y (C40) 13 16,0 64 1200 76.800 1.206,53
A - A A Teor de argamassa: > 52% < 58%
: POGO DE INSPEGAO . . 14 16,0 24 700 16.800 263,93
=0 s ~ ADUELAS CONC #60em Consumo de cimento: > 350 kg/m3 2 L
S 0 A (SINAPI 97975) Abatimento (Slump Test): 8 cm +/— 2 cm 14A 16,0 8 1162,5 9.300 146,10
S| B — Médulo de elasticidade longitudinal: > 40.670 MPa 15 16,0 116 840 97.440 1.530,78
,\ = 5 Fator agua/cimento (a/c): < 0,50
790 %: N O| 440 IZO Tamanho max. do agregado: 25 mm para fundagdo/ 19 mm em outros elementos B
LEITO DE SECAGEM ! LEITO DE SECAGEM ! BARRAS DE COMPRIMENTO VARIAVEL
CONCRETO MAGRO 5cm To LS CONCRETO MAGRO Scm 7) AS DIMENSOES DOS ELEMENTOS DEVERAO SER CONTROLADAS RIGOROSAMENTE
DURANTE A EXECUGAO, CONFORME ITEM 7.4.7.4 DA ABNT NBR 6118:2014.
CORTE BB BRITA 2 — 5em CONC. MAGRO 5cm CORTE AA BRITA 2 — Sem G POS. DIAM. QUANT. [COMP.UNIT.|{ COMP.TOT. PESO
2 SCALA 150 8) AS DOBRAS E 0S DIAMETROS DE CURVATURA DOS GANCHOS DEVERAO ATENDER AO PRESCRITO (N) (mm) (unidades) (cm) (cm) (kg)
ESCALA 1:50 : NOS ITENS 9.4.2.3 E 9.4.6.1 DA ABNT NBR 6118:2014.
0 FALSO
9) CASO SEJAM NECESSARIAS EMENDAS DE BARRAS NAO ESPECIFICADAS NESTE PROJETO, 0 FALSO
ESTAS DEVERAO ATENDER AS ESPECIFICAGOES CONSTANTES NO PROJETO E NO ITEM 9.5 DA NBR 6118:2014.
10) CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.
) RESUMO GERAL RESUMO DE ACO
11) AS BARRAS DA ARMADURA DEVERAO SER MANTIDAS COM SEGURANGA NOS LUGARES PREVISTOS
DURANTE O LANGAMENTO E O ADENSAMENTO DO CONCRETO. USAR ESPAGADORES ADEQUADOS EST-05 LEITOS DE SECAGEM DIAM. PESO
PARA GARANTIR O COBRIMENTO DE CONCRETO. (mm) (kg)
12) PREVER BOAS CONDIGOES DE DRENAGEM EVITANDO ACUMULO SOBRE A ESTRUTURA E 5,0 -
ENCAMINHANDO—A PARA TUBULAGOES DE DRENAGEM ADEQUADAS, COMO ESTABELECIDO NO
ITEM 7.2 DA NBR 6118:2014. 6,3 -
13) PREVER INSPECAO E MANUTENGAO PREVENTIVA NA ESTRUTURA PARA QUE SEJAM ATENDIDOS OS 8,0 5.935,07
CRITERIOS DE PROJETO QUE VISAM A DURABILIDADE, CONFORME CAPITULO 7 DA NBR 6118:2014. 10,0 34.475 99
14) PARA AS JUNTAS DE CONCRETAGEM, ADOTAR OS PROCEDIMENTOS DO ITEM 9.7 DA NBR 14931:2003. 12,5 20.841,36
15) PARA A CURA DO CONCRETO, ADOTAR OS PROCEDIMENTOS DO ITEM 10 DA NBR 14931:2003. 16 4.969 70
16) TODAS AS ESTRUTURAS ENTERRADAS DEVERAO RECEBER IMPERMEABILIZAGAO EXTERNA COM - -
2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA, FOI CONSIDERADO 0,5L/m? NO RESUMO DE QUANTITATIVOS. TOTAL 66.222,12
-~ -~ TRANSPASSAMENTO E LEGENDA DE INDICAQC)ES
Er?r:::sc;uro superior devera estar disposta 500 Comprimento reto
Proiecdo d .
y rolegtio o pass= . . . . com afastamento que possibilite a concretagem. 12| 20 N1 6 8.0 /20 c=170 [12
G MODULO Tipo 1 (6 leitos) MODULO Tipo 1 (6 leitos) Transpasse da armadura deve ser alternado LComprimento da barra
4 3 g Espagamento entre barras
o ! PAREDE 1 PAREDE T b= Diametro da barra
! $6.3 — 40cm #10.0 — 55cm Posi¢cdo de projeto no resumo
4425 | 445 445 445 445 442,5 442,5 445 445 445 445 442,5 #8.0 — 50em #12.5 — 70cm Quantidade de barras
i : Comprimento da dobra
|
|
|
|
g o | [, .
3 o - g
20 20 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
h=20cm ! h=20cm h=20cm h=20cm h=20cm h=20cm h=20cm h=20cm h=20cm h=20cm h=20cm h=20cm
|
! DIAMETRO MINIMO (di) DOS PINOS DE DOBRAMENTO
AN\ N N A\ | N N N N NN N N N N N N
1°k o " " " =" " i L] L} Lul| Lul| L] L L] L} L} Lul| Lul| L} Pino de
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Decumento assinado digitalmente

AREA DE FORMA PLANA

610,00 m2

VOLUME DE CONCRETO MAGRO
fck=15MPa

LASTRO = 48,56 m3

ENCHIMENTO LEITOS = 222,68 m3

VOLUME DE CONCRETO
fck=40MPa

351,67 m3

b HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR ( \
g ‘L Data: 09/09/2025 12:08:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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