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INTRODUCAO

O Grémio 1897 esta instalado na area remanescente do Reservatoério Geral de
Agua do municipio de Guaratingueta.

O presente projeto tem por objetivo a reforma e adaptagéo das instalacdes do
Grémio 1897 com vistas a utilizacdo do espaco pela SAEG para diversas
finalidades, tais como:

- Utilizacéo de sala como arquivo morto e guarda de inserviveis em processo de
desativacao/descarte;

- Utilizacdo do espaco para capacitacdes de seus funcionarios, reunides,
eventos e comemoragdes em geral;

- Utilizacdo do espaco para interacdo com a comunidade, através das acbes
socias da companhia;

- Disponibilizagéo do espaco para eventos da municipalidade.
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OBSERVACOES PRELIMINARES:

- Este Memorial Descritivo tem por finalidade dar diretrizes complementares
para realizacéo das obras.

- As exigéncias aqui formuladas sdo minimas que regem cada caso, devendo
prevalecer sempre 0s Regulamentos, Posturas Municipais, Estaduais,
Federais, Normas dos Fabricantes e das Cias, etc., que apresentarem em
casos concretos, exigéncias mais rigorosas que as aqui constantes.

- A execucao dos servicos devera obedecer aos projetos, porém se durante a
execucao dos servicos houver necessidade de modificagOes, estas deverao ser
encaminhadas a SAEG, e somente apds a aprovacdo do mesmo € que tais
modificacdes poderdo ser efetivadas.

- Os materiais a serem empregados deverdo atender as especificacdes da
ABNT. As descricdbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente,
podendo em caso contrario serem rejeitados pela fiscalizac&o.

— Todos os materiais e misturas como argamassas, concretos pisos, etc.
utilizados nesta obra deverdo ser executados conforme as especificacbes
indicadas nas normas vigentes para cada caso.

- Serdo impugnados pela SAEG todos os trabalhos que nao satisfizerem
plenamente as condi¢des contratuais.

- Ficard a Contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados,
ficando por sua conta as despesas decorrentes desses servigos.

- A Contratada se responsabilizara por qualquer dano que eventualmente
possa ocorrer no entorno das obras, desde que os mesmos sejam causados por
motivos da execucao dos servigos contratados.

- A Contratada se responsabilizard em atender todas as exigéncias das normas
de acessibilidade que se aplicam para esse projeto.
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de identificacdo para obra

Devera ser instalada uma placa para identificacdo da obra de 1,20m de largura
por 1,00m de altura (fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e mao
de obra), de acordo com modelo a ser fornecido pela municipalidade.

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao
de obra necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da obra,
constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°1l8, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura del2 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas,
assinaturas e titulo da obra, conforme especificacbes da SAEG; Pontaletes de
“Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea
spp” (conhecida como Cambara), de 3" x 3". Nao remunera as placas dos
fornecedores.

Sera medido por area de placa executada (m2).

1.2 Locagao de container tipo sanitario com 2 vasos sanitérios, 2 lavatorios,
2 mictérios e 4 pontos para chuveiro - area minima de 13,80 m?

Sera medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses
alocado na obra (un x més).

O item remunera a alocacdo, translado até o local da obra, montagem,
instalacdo, desmontagem e a remocdo completa de container modulo para
sanitario, com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios individuais ou 1 coletivo tipo calha,
2 mictérios individuais ou 1 coletivo tipo calha, 4 pontos para chuveiro, piso
impermeével e antiderrapante, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80
m2.

1.3 Locacédo de container tipo depésito - area minima de 13,80 m2

1) Sera medido por unidade de container multiplicado pelo numero inteiro de
meses alocado na obra (un x més).

2) O item remunera a alocacgdo, translado até o local da obra, montagem,
instalacdo, desmontagem e a remocado completa de container modulo para
deposito, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

1.4 Demolicdo manual de concreto simples.
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1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolicdo(ms).

2) O item remunera o fornecimento da méao-de-obra necesséria e ferramentas
adequadas para a execucdo dos servicos de: desmonte, demolicéo,
fragmentacao de elementos em concreto simples manualmente; a selegéo e a
acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR15112, NBR
15113 e NBR 15114.

1.5 Demolicdo manual de alvenaria de elevacdo ou elemento vazado,
incluindo revestimento

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demoligao(m3).

2) O item remunera o fornecimento da méao de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execucdo dos servicos de: desmonte, demolicéo,
fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevagdo ou elemento vazado,
manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execucdo dos servicos de: desmonte, demolicéo,
fragmentacao de elementos em concreto simples manualmente; a selegéo e a
acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114.

1.6 Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base.

1) Sera medido por area real de revestimento ceramico, inclusive a base,
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida
antes da demolicdo(m?).

2) O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necesséria e ferramentas
adequadas para a execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacao de
revestimentos ceramicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a
selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.7 Demolicdo manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material ceramico
e/ou ladrilho hidraulico, incluindo a base.
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1) Sera medido por comprimento real de rodapé, soleira, ou peitoril em material
ceramico, inclusive a base, demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolicao(m).

2) O item remunera o fornecimento da méao-de-obra necesséria e ferramentas
adequadas para a execucédo dos servicos de: demolicdo, fragmentacao de
rodapés, soleiras, ou peitoris em material cerdmico e/ou ladrilho hidraulico,
inclusive a base de assentamento, manualmente; a selecdo e a acomodacéao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR15114.

1.8 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro.

1) Ser4d medido pela area de cobertura em projecdo horizontal (m2), com 0s
acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinacao;
b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagao;
c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinacéo.

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria para a retirada
completa das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive
elementos de fixacdo, a selecédo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

1.9 Retirada de armério em madeira ou metal.
1) Sera medido por metro quadrado de retirada de armario (m2).

2) O item remunera a mao de obra necessaria para a retirada completa de
armario em madeira ou metal, com profundidade até 100 cm, inclusive mao
francesa e acessorios de fixacdo. Remunera também a selecdo e a guarda das
pecas reaproveitaveis.

1.10 Retirada de esquadria metélica em geral.
1) Sera medido pela area da esquadria retirada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento da mé&o-de-obra necessaria para a retirada
completa de esquadrias metalicas, em geral; a selecdo e a guarda das pecas
reaproveitaveis.

2 INFRAESTRUTURA
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2.1 Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5
m.

1) Ser4 medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para
cada lado, no plano horizontal, em relacdo as dimensdes de cada peca, de 20
cm (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a

escavacao manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m
de profundidade.

2.2 Forma em madeira comum para fundacao.

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo
se descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucao
e instalacdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

2.3 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa.

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura
(k).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500
MPa, dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e
qualquer comprimento; estdo incluidos no item o0s servicos e materiais
secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.

2.4 Concreto usinado, fck = 25 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume
da intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6
vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia
minima a compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.

2.5 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéao

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume
da intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so
vez (m3).
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2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios
para o transporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou
massa em fundacao.

2.6 Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa

1) Serad medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo
inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a
perfuracdo, armacdo, preparo e langamento do concreto, para a execugao de
brocas com diametro de 20 cm.

2.7 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes
organicos, sobre massa

1) Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo flexivel em pintura
asféltica com solventes organicos, compreendendo:

- Solucéo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com
as caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829,
secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558; referéncia comercial
Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global, Viabit da Viapol,
LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da
Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e
as caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da
superficie, materiais acessoérios e a mado de obra necesséria para a execucao
dos servicos.

2.8 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com
tdbuas

1) Sera medido por area de forma desmontada (m?)

2) O item remunera a mao de obra necessaria para desmontagem completa de
forma de madeira macica para vigas, com tabuas e sarrafos.

3 SUPERESTRUTURA
3.1 PILARES 15 X 24

3.1.1 Formaem madeira comum para estrutura
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1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo
se descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra necessarios para
a execucdo e instalacdo de formas para estrutura, em tdbua de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp
(conhecida como Cambard) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como
Cambarda) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos
de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

3.1.1 Armadura em barrade aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura
(k).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500
MPa, dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e
qualquer comprimento; estdo incluidos no item o0s servicos e materiais
secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.

3.1.1 Concreto usinado, fck =25 MPa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume
da intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé
vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia
minima a compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

3.1.1 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume
da intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé
vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios
para o transporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou
massa em estrutura.
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3.1.1 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com
tabuas

1) Sera medido por area de forma desmontada (m?)

2) O item remunera a mao de obra necessaria para desmontagem completa de
forma de madeira macica para vigas, com tabuas e sarrafos.

3.2 VIGAS 15X 30
3.2.1 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto

1) Sera medido pelo volume, considerando-se como altura a distancia entre as
pecas a serem escoradas e a cota de apoio (m3). Nas pecas de concreto em que
as formas remunerem cimbramento, este devera ser descontado; considerando-
se como altura a distancia entre as pecas a serem escoradas e a cota de apoio
menos 3 m.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para
a execucado de escoramento de madeira com estroncas de Eucalyptus
(conhecida como eucalipto).

3.2.2 Formaem madeira comum para estrutura

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo
se descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para
a execucdo e instalacdo de formas para estrutura, em tdbua de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp
(conhecida como Cambara) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como
Cambarda) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos
de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

3.2.3 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura
(k).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500
MPa, dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e
qualquer comprimento; estdo incluidos no item o0s servicos e materiais
secundéarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.
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3.2.4 Concreto usinado, fck =25 MPa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume
da intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6
vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia
minima a compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

3.2.5 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com
tabuas

1) Sera medido por area de forma desmontada (m2)

2) O item remunera a mao de obra necessaria para desmontagem completa de
forma de madeira macica para laje, com tdbuas.

3.3 LAJELT12

3.3.1 Laje pré-fabricada unidirecional em vigatrelicada/lajotaem EPSLT12
(8 + 4), com capa de concreto de 25 Mpa

1) Sera medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada de concreto trelicado
com EPS; altura de 8 cm; concreto com fck a 25 MPa, para o capeamento,
conforme NBR 6118; materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a
execucao dos servicos: estocagem das vigotas e lajotas trelicadas; montagem
completa das vigotas trelicadas e das lajotas trelicadas; a execucédo do
capeamento com 4 cm de altura, resultando laje trelicada com altura total de 12
cm; a execucao e instalacdo da armadura de distribuicdo posicionada na capa,
para o controle da fissuracdo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada
do mesmo. Nao remunera o aco para armadura de distribuicao.

3.3.2 Formaem madeira comum para estrutura

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo
se descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra necessarios para
a execucdo e instalacdo de formas para estrutura, em tabua de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp
(conhecida como Cambara) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como
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Cambarda) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos
de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

3.3.3 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura
(k).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500
MPa, dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e
qualquer comprimento; estdo incluidos no item 0s servicos e materiais
secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.

3.2.4 Concreto usinado, fck = 25 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume
da intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé
vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia
minima a compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

3.2.5 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com
tdbuas

1) Sera medido por area de forma desmontada (m?)

2) O item remunera a mao de obra necessaria para desmontagem completa de
forma de madeira macica para laje, com tabuas.

4 PAREDES E PAINEIS

4.1 Alvenaria de bloco ceramico de vedacao de 14 cm

1) Serd medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos
(m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para
a execucao de alvenaria de vedagéo, confeccionada em bloco cerdmico vazado
com furo vertical para vedacéo de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.
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4.2 Chapisco

1) Serad medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando véaos de
até 2,00 m2 e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverao
ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra
necesséria para a execuc¢ao do chapisco.

4.3 Reboco

1) Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de
até 2,00 m2 e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deveréo
ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m2).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao de obra
necessaria para a execuc¢ao do reboco.

4.4 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

1) Sera medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos
elementos estruturais (m3).

2) O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aco CA-50 e
arame recozido para armacao; tdbua de Quarubarana (""Erisma uncinatum™),
conhecida também como Cedrinho para as formas. Remunera também materiais
acessoOrios e a mao-de-obra necessaria para a execucdo das vergas,
contravergas ou pilaretes

5 ESQUADRIAS

5.1 Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para
receber vidro, sob medida

1) Serd medido por area de porta instalada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de porta de abrir, sob medida, constituida por
uma ou duas folhas, confeccionadas na parte inferior em chapa de ferro n° 14
(MSG), parte superior em perfis de chapa dobrada de ferro, com subdivisdes
para instalacéo de vidro; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro, conjunto
completo de ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, macanetas, puxadores
e trincos. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo. Nado remunera
arremates de acabamento, fornecimento e instalagéo do vidro.
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5.2 Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro, linha comercial
1) Sera medido por area de caixilho instalado (m2).

2) O item remunera o fornecimento do caixilho maxim-ar completo, linha
comercial, em perfis de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia;
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa do caixilho.

5.3 Vidro liso laminado incolor de 8 mm

1) Serd medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de
vedacdo, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de vidro liso laminado, incolor de 8 mm,
composto por dois ou mais vidros colados, entre si, com filme de polivinil butiral
(PVB), inclusive materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a
instalagcdo completa do vidro.

6 REVESTIMENTOS INTERNOS

6.1 Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo
monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada

1) Sera medido pela area de revestimento com placa ceramica esmaltada,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa
ceramica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada
para revestimentos internos/externos de paredes, formato 20x20 cm, estilo
monocolor, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Pierini, Eliane ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: Abs > 10%, grupo Blla classificacdo Porosos (alta
absorcdao, resisténcia

mecanica baixa);

c) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos
domeésticos e de

piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha
removivel com produto de limpeza forte);
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e) Resistente ao choque térmico;
f) Antiderrapante: ndo

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo
AC-l, rejunte flexivel em diversas cores e a méo de obra necessaria para a
execucao dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento,
preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, assentamento das
pecas conforme exigéncias das normas e recomendacfes dos fabricantes e
rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. N&o remunera 0S Servicos
de regularizacéo da superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR
13818 e NBR 14081-1.

6 PINTURA
6.1 Tinta latex em massa, inclusive preparo

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando
vaos de até 2,00 m2 e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os
vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas,
filetes ou molduras desenvolvidas (m2).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex
standard, diluente em agua; materiais acessorios e a mao de obra necessaria
para a execucdo dos servi¢cos de: limpeza da superficie, lixamento, remocéo do
pé e aplicacédo do selador, conforme recomendacdes do fabricante; em 2 ou 3
demaos, conforme especifica¢des do fabricante, sobre superficie revestida com
massa internas ou externas; referéncia comercial Latex acrilico fosco Standard
fabricacdo Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construcdes), Basf Standard fabricacéo
Glasurit, Novacor fabricacdo Shewin Willians, Eucatex acrilico extra Standard
fabricacdo Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.

6.2 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo
1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m2):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou
projecao do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma so vez,
acrescentando-se, mais uma vez, as areas de vedacao superiores a 15% da
area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos
chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantogréficas, pela area da
peca multiplicada por 2,5 (dois e meio);
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c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou
persianas, pela area da peca multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulacbes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela
area da face externa da tubulacao:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE
Até 2254de8a91,69

De 2a 32,42 de 9a 101,57

De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45

De4a52,17de 11a 121,33

De 5a 6 2,05 de 12a 131,21

De 6a 7 1,93 de 13a 141,10

De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

e) Faixas de identificacdo em tubulacao: cada faixa devera ser considerada como
0,50 m da tubulacéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade seré considerada como
um metro linear de tubulacdo correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento
fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores;
referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente;
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos:
de limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo do
esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demaos), fundo para metais e madeira a
base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e
alvenaria, conforme especificacdes do fabricante.

7 PISOS

7.1 Regularizacdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto
desempenho

1) Sera medido pela area de piso regularizada com nata de cimento e adesivo
de alto desempenho (m?).

2) O item remunera o fornecimento do adesivo de alto desempenho, cimento,
areia e a mao de obra necessaria para a execuc¢ao da regulariza¢do do piso com
nata de cimento e bianco.
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7.2 Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area
externa e ambiente com alto trafego, grupo de absorc¢édo Bla, assentado
com argamassa colante industrializada, rejuntado

1) Serd medido pela &rea de revestimento com placa em porcelanato esmaltado
antiderrapante, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se
as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em
porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, indicado para areas externas e
ambientes com alto trafego, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou
equivalente;

b) Absorcao de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa
absorcéo, resisténcia mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha
removivel com produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas);

e) Resistente a gretagem;
f) Resistente ao escorregamento;
g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito Il);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo
AC-Il, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a médo de obra
necessaria para a execuc¢ao dos servicos de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacfes
dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm. Nao
remunera 0s servicos de regularizacdo da superficie. Norma técnica: NBR
15463.

7.3 Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e
ambiente com alto trafego, grupo de absorcdo Bla, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado

1) Serad medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em
porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, indicado para areas externas e
ambientes com alto trafego, com as seguintes caracteristicas:

Servigos: 0800-77-12-195 |  Atendimento Comercial: (12) 3128-3100




Companhia de Servigos de Agua, Esgoto e Residuos de Guaratinguetd
Rua Xavantes, 1880 — Jardim Aeroporto — Guaratinguetd — SP - CEP
4 CNPI 19, 09.134.807/0001-91
NOSSAAGUA. NOSSA GENTE,

a) Referéncia comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa Portinari ou
equivalente, cortada com ferramenta adequada;

b) Absorcéao de 4gua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa
absorcdao, resisténcia mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha
removivel com produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas);

e) Resistente a gretagem;
f) Textura aspera;
g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito Il);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo
AC-ll, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a médo de obra
necessaria para a execuc¢ao dos servicos de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacfes
dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm. Nao
remunera 0s servicos de regularizacdo da superficie. Norma técnica: NBR
15463.

7.4 Revestimento em porcelanato esmaltado polido para area interna e
ambiente com trafego médio, grupo de absorcdo Bla, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado

1) Sera medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado
polido, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m2).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em
porcelanato esmaltado tipo polido, brilhante, indicado para areas internas e
ambientes com trafego médio, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa
absorcéo, resisténcia mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha
removivel com produto de limpeza forte);
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d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas);

e) Resistente a gretagem;
f) Antiderrapante: nao;
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo
AC-Il, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a médo de obra
necessaria para a execucao dos servicos de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacfes
dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm. Nao
remunera o0s servicos de regularizacdo da superficie. Norma técnica: NBR
15463.

7.5 Rodapé em porcelanato esmaltado polido para area interna e ambiente
com trafego médio, grupo de absorcédo Bla, assentado com argamassa
colante industrializada, rejuntado

1) Sera medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em
porcelanato esmaltado tipo polido, brilhante, indicado para areas internas e
ambientes com trafego médio, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente, cortada com
ferramenta adequada;

b) Absorcao de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa
absorcdao, resisténcia mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha
removivel com produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas);

e) Resistente a gretagem;
f) Antiderrapante: ndo (superficie polida);
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo
AC-Il, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a médo de obra
necessaria para a execugao dos servicos de limpeza e preparo da superficie de
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assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacfes
dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm. N&o
remunera o0s servicos de regularizagcdo da superficie. Norma técnica: NBR
15463.

7.6 Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada
pararejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

1) Serad medido pela area de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras
(m2).

2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para
rejunte de juntas, de cores diversas, para areas internas e externas, a mao de
obra necesséria para os servi¢os de preparo da argamassa de rejunte, aplicacdo
da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilizac&o de esponja macia
ou frisador plastico, de acrilico, ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme
recomendacdes dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.

7.7 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm
até 30 cm, acabamento polido

1) Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito
(m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria
para execucao de revestimento de peitoril e/ou soleira com granito boleado na
espessura de 2 cm e largura até 21 até 30 cm; assentamento com argamassa
colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza
Corumba, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas. Ndo remunera o
preparo prévio da superficie.

7.8 Concreto néo estrutural executado no local, minimo 150 kg cimento / m3
1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada numeros 1 e 2,
cimento, areia e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto nao
estrutural, com teor minimo de 150 kg de cimento por m3 de concreto.

7.9 Revestimento em pedra arddsia selecionada
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1) Sera medido pela area revestida com pedra ardésia, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas
ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mdo de obra necessaria
para execucao de revestimentos em pedra ardésia regular nas dimensdes de 40
x 40 cm; assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia; e a
limpeza das pedras. Nao remunera o preparo prévio da superficie.

9 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo
1) Sera medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto de 2 (dois)
interruptores simples e 1 (uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste,
contatos de prata e componentes de funcéo elétrica em liga de cobre. Referéncia
comercial: 054348 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

9.2 Interruptor com 2 teclas simples e placa
1) Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagcdo de interruptor de embutir
simples, com duas teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova de
faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho
correspondente.

9.3 Caixaem PVCde 4 x 2
1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacéo de caixa de 4 x 2, em PVC rigido,
antichama, na cor amarela, com olhais para instalacédo de eletrodutos e orelhas
para fixacdo de espelho; referéncia comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da
Tramontina ou equivalente.

9.4 Caixa em PVC octogonal de 4" x 4
1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa octogonal de 4 x 4, em
PVC rigido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalacdo de
eletrodutos e orelhas para fixacdo de espelho, nos modelos com fundo movel ou
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com anel deslizante; referéncia comercial octogonal Tigreflex da Tigre ou
equivalente.

9.5 Luminaria retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lampadas
fluorescentes tubulares de 32 W

1) Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminéria retangular de sobrepor tipo
calha, com corpo e refletor em chapa de aco tratada com acabamento em pintura
eletrostatica na cor branca, para duas lampadas fluorescentes tubulares;
referéncia comercial: CF232RB da Ames, AL7951.2FT32 da Ajalumi ou
equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria para
instalagdo completa da luminaria. Nao remunera o fornecimento de lampada e
reator.

9.6 Lampada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W
1) Sera medido por unidade de lampada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lampada fluorescente de 32 W, modelo
tubular com base bipino bilateral, uso com equipamento auxiliar; referéncia F032
/| CW-640 fabricacdo Osram, TLDRS 32W-CO-25 fabricacdo Philips ou
equivalente; remunera também o fornecimento da méo-de-obra necessaria para
a instalacdo da lampada. Nao remunera o fornecimento do reator.

9.7 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagcdo em PVC 70°C
1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta
condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de
temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera
também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiacédo e instalagdo do
cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

10 INSTALACOES HIDRAULICAS

10.1 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive
conexodes

1) Sera medido por comprimento de tubulacéo executada (m)
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a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial
de agua fria, considerar comprimento total de tubulacédo executada;

b) Nas tubulagbes de entradas, saidas e interligacbes de caixas d’dgua e
reservatérios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de
tubulag&o correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagao executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacao de
tubos de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive
conexdes, para sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar
gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo;
remunera também:

a) Conexodes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e
rosqueaveis para ligagcbes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo
plastico, solucdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacbes embutidas, ou escavacao
e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes
enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

10.2 Engate flexivel de PVC DN=1/2"
1) Sera medido por unidade de engate flexivel instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de engate flexivel em PVC com diametro
nominal de 1/2", comprimento variavel de 40 cm, materiais acessorios e a mao
de obra necessaria para a instalacéo do engate flexivel em aparelhos sanitarios.

10.3 Tampa de pléastico para bacia sanitaria
1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tampa plastica, para bacia
sanitaria sifonada.

10.4 Valvula de PVC para lavatoério
1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo da véalvula em PVC para
lavatorio, fabricagdo Astra ou equivalente; inclusive materiais acessorios
necessarios para a instalagéo.
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10.5 Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300/ 600 m, com visor
1) Sera medido por unidade de dispenser instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de dispenser papel higiénico em
plastico ABS na cor branca com visor em policarbonato, para roldo de 300 e/ou
600 m; referéncia comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também
material de fixacao.

10.6 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml
1) Sera medido por unidade de saboneteira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de saboneteira tipo dispenser,
constituida por reservatério em plastico ABS, para refil de 800 ml de sabédo
liquido tipo gel; referéncia comercial SG 4000 fabricagdo Columbus ou
equivalente; incluso também materiais acessoérios e mao de obra necessaria
para a instalagdo da saboneteira. Nao remunera o fornecimento do refil.

10.7 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas
1) Sera medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo do porta-papel de parede
(dispenser toalheiro) em plastico ABS branco, com fecho de seguranca, para
papel com duas, ou trés dobras. Remunera também material acessoérios e mao
de obra para a fixacéo do dispenser.

11 INSTALACOES DE ESGOTO

11.1 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN=50 mm, inclusive conexdes

1) Serd medido por comprimento de tubulacédo executada (m).

a) Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais,
prumadas, coletores e

subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalagéo de
tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexfes. Nos tubos deverdo estar
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gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo;
remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, materiais
acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacbes embutidas, ou escavacao
e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes
enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

11.2 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes

1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

a) Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais,
prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da
tubulagcéo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de
tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar
gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo;
remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais
acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacbes embutidas, ou escavacao
e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes
enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

11.3 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha
1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC
rigido, de 100 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metalica e o material necessario
para sua ligacéao a rede de esgoto.

12 LOUCAS E METAIS
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12.1 Mictorio coletivo em ago inoxidavel

1) Sera medido por comprimento, na projecao horizontal, de mictério instalado
(m).

2) O item remunera o fornecimento de mictorio coletivo em aco inoxidavel;
materiais de fixag&do; materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para sua
instalagéo.

12.2 Cuba em aco inoxidavel simples de 400x340x140mm
1) Sera medido por unidade de cuba instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo da cuba simples, linha comercial
sem pertences, de 400 x 340 x 140 mm, em aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8;
espessura da chapa 22; inclusive materiais acessoOrios necessarios para a
instalacdo em bancadas.

12.3 Siféo plastico sanfonado universal de 1
1) Sera medido por unidade de sifao instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do sifao sanfonado universal, entrada de 1™
e com saida de 40mm ou 50 mm; materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para sua instalacéo e ligacao a rede de esgoto, referéncia SSU40 ou
SSU, fabricagéo Astra, ou equivalente.

12.4 Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido cromado,
DN= 3/4

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira curta com rosca, para
uso geral, em latdo fundido cromado de 3/4; inclusive materiais acessorios
necessarios a instalacao e ligacdo a rede de agua.

12.5 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado
1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira longa sem rosca,
para uso geral, em latdo fundido cromado de 3/4 ou 1/2; inclusive materiais
acessorios necessarios a instalacéo e ligacéo a rede de agua.
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12.6 Ducha higiénica com registro
1) Sera medido por unidade de ducha higiénica instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de ducha higiénica com registro,
acabamento cromado; referéncia comercial Belle Epoque Light 1984 C51 ACT
fabricagdo Deca, Delicatta 109106 CR fabricacdo Docol, Aquarius 2195-A
fabricacdo Fabrimar ou equivalente. Remunera também os materiais de vedacao
e acessorios necessarios para sua instalacéo e ligacédo a rede de agua.

13 COBERTURA

13.1 Telhamento em chapa de a¢co com pintura poliéster, tipo sanduiche,
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido

1) Sera medido pela area de telhamento (m2), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em
projecao horizontal, ou pela area de vedacao lateral em projecéo vertical,

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecao
horizontal, ou pela area de vedacdo lateral em projecdo vertical, com o0s
acréscimos:

- 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagao;
- 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagao;
- 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinag&o.

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de aco
zincado, grau B, (260 g / m?), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster
em ambas as faces, em varias cores, ambas com 0,50 mm de espessura,
intermeadas com poliestireno expandido, classe F 2, com 30 mm de espessura;
referéncia comercial Metallrgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente.

Remunera também materiais acessorios para a fixacdo das telhas em estrutura
de apoio metalica ou de madeira, costura, fechamento, arremates e vedacao
entre as telhas e a mao de obra necesséria para o transporte interno a obra,
icamento e a instalacdo completa das telhas.

13.2 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m
1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa
galvanizada n° 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessoérios para
emendas, jungcado em outras pecas, vedacao e fixagao.

Servigos: 0800-77-12-195 |  Atendimento Comercial: (12) 3128-3100



Companhia de Servigos de Agua, Esgoto e Residuos de Guaratinguetd
Rua Xavantes, 1880 — Jardim Aeroporto — Guaratinguetd — SP - CEP
CNPI 19, 09.134.807/0001-91

NOSSAAGUA. NOSSA GENTE.

13.3 Cumeeira em chapa de aco pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm

1) Sera medido por comprimento de cumeeira e / ou espigdo executado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de pecas de cumeeiras e/ou
espigbes, em chapa de a¢o zincado, acabamento com primer epdxi e tinta
poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil trapezoidal com 0,50 mm
de espessura,; referéncia comercial Perfilor (Perkrom) ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios para a fixacdo das pecas, em estrutura, de apoio,
metalica ou de madeira e a mao de obra necessaria para o transporte interno a
obra, icamento e a montagem completa da cumeeira e / ou espigao.

13.4 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes

1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

a) Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais,
prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da
tubulacédo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de
tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar
gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo;
remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais
acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacbes embutidas, ou escavacao
e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes
enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

14 OUTROS SERVICOS
14.1 Forro em lamina de PVC
1) Sera medido por area de forro instalado (m2).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de forro alveolar extrudado, em
laminas de PVC rigido, auto-extinguivel, imune a corrosao, resistente a alcool e
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materiais de limpeza, constituido por: laminas com largura de 100 mm e
espessuras de 8 a 10 mm, ou laminas com largura de 200 mm e espessuras de
10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentacao priméria, em tubos
de aco galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espacamento
maximo de: 500 mm, para laminas de 100 mm, 800 mm, para laminas de 200
mm; estrutura de sustentacdo secundaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8,
espessura de 0,7 mm, com espacamento maximo de: 1000 mm, para laminas de
100 mm, e 1200 mm, para laminas de 200 mm; materiais acessorios para
fixacdo; cantoneiras em PVC, para arremates em geral; referéncia comercial
T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 /
200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente.

14.2 Fornecimento e montagem de estrutura metélica em perfil metalon,
sem pintura

1) Ser4 medido por peso de aco, nas bitolas e dimensfes especificadas no
projeto de estrutura metélica (Kg).

2) O item remunera o fornecimento, montagem e instalacdo completa de
estrutura metalon; translado interno a obra, transporte e descarregamento e
materiais necessarios para sua completa execucao.

14.3 Esmalte a base 4gua em superficie metalica, inclusive preparo
1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m2):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou
projecdo do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé6 vez,
acrescentando-se, mais uma vez, as areas de vedacao superiores a 15% da
area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos
chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantogréficas, pela area da
peca multiplicada por 2,5 (dois e meio);

c) Em caixilhos com batentes ou contra marcos metalicos, com venezianas ou
persianas, pela area da peca multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulacdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela
area da face externa da tubulacao:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE
Até 22,54de 8a91,69
De 2a 32,42 de 9a 10 1,57
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De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45
De4a52,17de 11a 121,33
De 5a 6 2,05de 12a 131,21
De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

e) Faixas de identificacdo em tubulacdo: cada faixa devera ser considerada como
0,50 m da tubulacao correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como
um metro linear de tubulacdo correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento
fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores;
referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente;
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucao dos servigos:
de limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo do
esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demaos), fundo para metais e madeira a
base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e
alvenaria, conforme especificacdes do fabricante.

15 SERVICOS COMPLEMENTARES

15.1 Remoc¢ado de entulho de obra com cagamba metalica - material
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m3).

2) O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a
cacamba, remocédo e transporte da cacamba até unidade de destinacao final
indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragao e retirada do entulho, ou area
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislacdo municipal,
abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remoc¢do do entulho, residuos
provenientes da construcdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e
determinacdes previstas na legislacédo: Resolucao n° 307, de 5 de julho de 2002
e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
Decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remocao
da mesma quando cheia, e a reposi¢ao por outra cagamba vazia, o transporte e
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o despejo na unidade de destinacéo final, independente da distancia do local de
despejo;

c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde
esta situada a cacamba,;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacgdo dos
materiais na cacamba;

e) A mao de obra, os materiais acessoérios e 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza
dos servicos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e
transporte, deverd apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR)
devidamente preenchido, contendo informagbes sobre o gerador, origem,
quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final,
bem como o comprovante declarando a sua correta destinacéo;

g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos
orgaos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

Referencial dos custos: CDHU - BOLETIM 192 — Data base: NOVEMBRO/2023

Referencial dos custos: SINAPI - NOVEMBRO/2023 - Referencial de custos
(Vigéncia: a partir de 14/12/2023)

Guaratingueta, 22 de fevereiro de 2024

Helvécio Zago Galvao César
Matricula 0010
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